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Même si dans la présente publication les personnes et les fonctions sont indiquées au masculin,  
elles concernent également le féminin.

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’application de la 
présente publication.
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AVANT-PROPOS

La présente norme remplace la norme SIA 282 Étanchéité liquide – Essais des produits et des matériaux, 
 certificat de conformité, édition 2011.

Le contenu de la norme SIA 282 a principalement été dicté par la modification de la loi sur les produits  
de construction et par la reprise des normes européennes ainsi que par les directives de l’EOTA pour les 
 agréments techniques. L’importante dissociation entre les normes de performances et les normes d’essais a 
notamment été prise en compte et la spécification des valeurs requises fait l’objet de renvois aux normes 
d’exécution. En conséquence, la présente norme donne avant tout une vue d’ensemble sur les champs 
 d’application, les essais et la constance des performances des «Étanchéités appliquées en phase liquide».

En plus des polymères liquides, la présente norme traite maintenant aussi des étanchéités appliquées en 
phase liquide constituées par les boues de scellement minérales flexibles, les revêtements bitumineux épais 
modifiés aux polymères ainsi que les revêtements flexibles de polymères.

Commission SIA 282
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