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AVANT-PROPOS

En tant que membre du Comité Européen de Normalisation (CEN), la Suisse a accepté les normes européennes
(EN) relatives à la terminologie, aux caractéristiques des matériaux pour chapes et aux méthodes d’essai pour
déterminer celles-ci. 

Le Comité Technique CEN/TC 303 «Chapes dans la construction», qui a réalisé ces normes, a par contre re-
noncé pour l’instant à préparer une norme européenne qui fixe l’application de ces matériaux pour chapes
dans les chapes proprement dites. Les modes de construction usuels des chapes sont en effet trop différents,
d’un pays à l’autre, pour qu’il soit possible d’établir des normes applicables partout. En tenant compte des
normes européennes pour les matériaux de chapes, chaque pays membre doit donc établir ses propres
normes pour l’exécution des chapes proprement dites.

La recommandation SIA V251/1 Chapes flottantes, édition 1998, a dû en conséquence être adaptée aux normes
européennes et la présente norme est le résultat de ce travail. La nouveauté la plus importante de la présente
norme porte sur la réglementation des classes d’exigences, en particulier des classes de résistance à la
compression et à la flexion des mortiers et des matériaux pour chapes. 

La norme SN EN 13813 Matériau de chape et chapes – Matériaux de chapes – Propriétés et exigences se
limite exclusivement à l’établissement des classes d’exigences pour les caractéristiques des mortiers et
matériaux pour chapes, en référence aux méthodes d’essais définies dans la norme SN EN 13892, parties 1–8.
Avec ces normes les caractéristiques des matériaux de chapes peuvent être établies par des essais en labo-
ratoire et certifiées par des contrôles réguliers de la qualité. La norme SN EN 13813 ne fixe ni les caractéris-
tiques significatives pour l’exécution de chapes flottantes ni les valeurs minimales ou maximales nécessaires
de ces caractéristiques. Ceci est l’affaire des instances nationales de normalisation (la SIA pour la Suisse), qui
sont à même de tenir compte des spécificités de chaque pays. 

Du fait des conditions d’exécution variables sur les chantiers, avec les mortiers industriels les caractéristiques
obtenues dans les chapes finies ne sont pas toujours comparables à celles obtenues sur les mortiers exécu-
tés en laboratoire. À l’exception des mortiers fluides, les chapes exécutées sur les chantiers n’atteignent gé-
néralement pas les valeurs obtenues sur les éprouvettes produites en laboratoire. Afin de garantir la qualité
effective des chapes, la présente norme fixe qu’aussi bien les mortiers industriels que ceux qui sont fabriqués
sur les chantiers doivent être contrôlés sur des échantillons fabriqués sur place pour être classés conformé-
ment à la norme SN EN 13813. Pour ceci les éprouvettes peuvent être préparées séparément ou prélevées
dans la chape finie.

La norme SIA 251 définit les caractéristiques requises en Suisse, en particulier les résistances à la compres-
sion et à la flexion, ainsi que les épaisseurs minimales qui en découlent. Les épaisseurs minimales des chapes
sont fonction des résistances à la flexion, dont les valeurs doivent être respectées.

Simultanément cette nouvelle édition tient compte des expériences faites depuis la révision de 1998 et elle
apporte les compléments et précisions nécessaires pour correspondre au mieux à l’état actuel de la technique
et des normes en vigueur.
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