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PREMESSA

Con questo quaderno tecnico, la SIA affronta il tema della mobilità elettrica. Ciò ha lo scopo, in particolare, 
di creare sicurezza nella progettazione. In considerazione dello sviluppo previsto, le nuove costruzioni e gli 
edifici esistenti devono essere dotati delle infrastrutture necessarie. Il quaderno tecnico fornisce quindi delle 
linee guida sulla gamma delle attrezzature e indica quali aspetti devono essere presi in considerazione nella 
progettazione. In particolare, l’obiettivo è quello di evitare investimenti superflui e sbagliati, tuttavia 
 dovrebbero essere create le condizioni per coprire le esigenze del futuro parco veicoli elettrici.

Il gruppo di lavoro considera l’elettromobilità come un’opzione per soddisfare la domanda di mobilità con 
un minore consumo di energia e senza emissioni locali di gas a effetto serra, gas di scarico e altri inquinanti. 
Per raggiungere questi obiettivi, tuttavia, non basta considerare solo il veicolo. Dal punto di vista della 
 mobilità sostenibile, si deve tener conto anche della produzione dell’energia elettrica necessaria. Il presente 
quaderno tecnico non ha lo scopo di fornire una definizione normativa per la produzione dell’energia  
elettrica in questione.

Per la determinazione del livello di equipaggiamento ci si è basati, da un lato, sui cicli di investimento negli 
edifici e, dall’altro, sullo sviluppo del mercato dei veicoli a trazione elettrica. Per quanto possibile, l’evolu-
zione del mercato è basata su previsioni, anche se per il lontano futuro si sono dovute effettuare estrapo-
lazioni. Anche se il gruppo di lavoro auspica che questa tecnologia prevalga, le previsioni sono in ultima 
analisi delle ipotesi. Il gruppo di lavoro non pretende di poter formulare previsioni affidabili in questo  
settore, ma seguirà gli sviluppi e, se necessario, adeguerà i dati quantitativi nel quaderno tecnico.

I seguenti aspetti meritano un’attenzione particolare: 
–  A differenza dei veicoli alimentati con carburanti liquidi, il processo di ricarica si sposta dalla stazione di 

rifornimento al posteggio. Invece di fare rifornimento quando il serbatoio del carburante deve essere 
 riempito, i veicoli elettrici devono essere collegati («spina inserita») alla rete elettrica quando sono 
 posteggiati.

–  Con una pianificazione lungimirante, lo sviluppo dei posteggi per l’elettromobilità può essere realizzato 
a tappe e secondo il livello di progresso. Il presente quaderno tecnico ne fornisce le basi.

–  Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici devono essere sempre integrate in un sistema di gestione della 
potenza. Solo in questo modo è possibile soddisfare il fabbisogno di potenza dei veicoli con un’infrastrut-
tura moderata. 

–  Da un lato, la gestione della potenza deve essere effettuata tra le stazioni di ricarica all’interno dell’edifi-
cio e, in futuro, anche nella rete delle aziende elettriche. In questo modo, le capacità di stoccaggio inte-
grate nei veicoli possono contribuire alla stabilità della rete di distribuzione dell’energia elettrica e ad un 
migliore utilizzo della produzione di energia elettrica non controllabile (fotovoltaico).

–  L’ulteriore sviluppo dell’elettromobilità sarà determinato anche dalle future offerte di mobilità. A lungo 
termine, si pone la questione se ognuno debba coprire le sue esigenze con il proprio veicolo. Sia dal punto 
di vista economico (capacità limitata) che ambientale, la preferenza deve essere data alla mobilità  
pubblica e la mobilità lenta.

Oltre alle condizioni quadro tecniche, il quaderno tecnico fornisce anche la base per le condizioni quadro  
da parte dei comuni e dei gestori della rete elettrica. Dopo tutto, infrastrutture capillari estese a tutto il 
 territorio sono uno dei criteri centrali per il successo dell’elettromobilità.

Questo quaderno tecnico è incentrato sul processo di progettazione. I principali destinatari del documento 
sono quindi gli architetti e gli investitori. Viene illustrato quali sono gli aspetti che devono essere chiariti e 
quali le domande a cui si deve rispondere. In questo modo, il quaderno tecnico è un aiuto per il corretto 
 allestimento degli edifici. Serve anche al progettista di impianti elettrici quale strumento di comunicazione 
e definisce i parametri di base per il suo settore di competenza.

Gruppo di lavoro SIA 2060
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Organizzazioni rappresentate nella commissione SIA 387 e nel gruppo di lavoro SIA 2060

AHB Stadt Zürich Dipartimento dell’edilizia della città di Zurigo
EIT.Swiss Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti
Electrosuisse Associazione professionale per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica
EnFK Conferenza dei servizi cantonali dell’energia
FHNW Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale
SIA BGI Gruppo professionale ingegneria civile della SIA
SIA BGT Gruppo professionale tecnica della SIA
SIA KGE Commissione SIA per le norme relative all’impiantistica degli edifici e all’energia
SLG Associazione Svizzera per la luce
UFE Ufficio federale dell’energia
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Approvazione e validità

La Commissione centrale per le norme della SIA ha approvato il presente quaderno tecnico SIA 2060  
il 3 marzo 2020. 

Esso è valido dal 1° giugno 2020.
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sono riservati.
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