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PREMESSA

La presente norma SIA 261 si indirizza ai progettisti. Essa si rivolge inoltre ai committenti, alla direzione lavori e agli
imprenditori.

La norma SIA 261 fa parte delle norme strutturali della SIA. Essa si ispira alla serie di norme europee Eurocodice 1 (SN EN
1991 Basi di calcolo e azioni sulle strutture) e alla serie di norme Eurocodice 8 (SN EN 1998 Indicazioni progettuali per
la resistenza sismica delle strutture).

Le norme strutturali della SIA comprendono le seguenti norme:
–   SIA 260        Basi per la progettazione di strutture portanti
–   SIA 261        Azioni sulle strutture portanti
–   SIA 262       Costruzioni di calcestruzzo
–   SIA 263        Costruzioni di acciaio
–   SIA 264        Costruzioni miste di acciaio-calcestruzzo
–   SIA 265        Costruzioni di legno
–   SIA 266        Costruzioni di muratura
–   SIA 267        Geotecnica.

Le norme per le strutture portanti sopra indicate valgono per nuove costruzioni. Per la conservazione delle strutture esi-
stenti vale la serie di norme SIA 269 e per ciò che concerne le azioni in particolare la norma SIA 269/1 Conservazione
delle strutture portanti – Azioni e la norma SIA 269/8 Conservazione delle strutture portanti – Sicurezza sismica 1).

La presente edizione della Norma SIA 261 è una revisione parziale dell’edizione 2003. Le imprecisioni di carattere reda-
zionale e tecnico sono state corrette ed allineate con l’attuale standard tecnico. 

Nel capitolo 4, Terreno di fondazione, sono stati modificati, in collaborazione con la commissione SIA 267, l’ordine delle cifre
e l’esposizione generale per eliminare le contraddizioni tra la norma SIA 261 e la norma SIA 267. Nel capitolo 5, Neve, è
stato maggiorato il coefficiente di forma del carico da neve agente su tetti orizzontali estesi e sono state inserite delle
precisazioni in merito al carico da neve agente su tetti a gradoni. Nel capitolo 6, Vento, sono state definite le eccentricità
per la determinazione della sollecitazione torsionale agente sugli edifici dovuta all’azione del vento. Le tabelle dei coef-
ficienti per il vento nell’allegato C sono state adattate e completate con ulteriori coefficienti di pressione locali nella zona
d’angolo delle facciate (superficie d’applicazione o). Nel capitolo 10, Traffico stradale, per una migliore spiegazione della
disposizione dei modelli di carico è stata rivista la cifra 10.2.1 e sostituita la definizione «divisione della carreggiata» con
«corsie di circolazione fittizie». La spinta delle terre generata dai carichi stradali sulle opere di sostegno è stata definita
con maggiore precisione. Nel capitolo 14, Urti, le forze originate dall’urto di veicoli stradali sono state riformulate. Nel
capitolo 16, Terremoto, la descrizione delle classi dei terreni di fondazione e le disposizioni che disciplinano la messa in
sicurezza contro la caduta di elementi portanti e quella di elmenti non strutturali sono state adattate alla norma SN EN
1998-1 ed è stata migliorata la regolamentazione delle opere in riferimento all’ordinanza sulla protezione contro gli inci-
denti rilevanti.

Un nuovo allegato G fornisce inoltre i fattori d’equivalenza del danno applicabili a differenti materiali di costruzione, diffe ren -
ziati in funzione della pendenza della curva di resistenza. Questo allegato contiene anche i volumi di traffico ferroviario
da considerare, espressi in milioni di tonnellate per anno, e un paragrafo dedicato alla determinazione della lunghezza
determinante per la fatica. 

Commissione SIA 261

1) in fase di elaborazione
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Organizzazioni rappresentate nella commissione SIA 261

AICAA Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
EPFL Politecnico federale di Losanna
UFAM Ufficio federale dell’ambiente
UFT Ufficio federale dei trasporti
USTRA Ufficio federale delle strade
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Approvazione e validità

La Commissione centrale per le norme della SIA ha approvato la presente norma SIA 261 il 5 marzo 2014. 

È valida a partire dal 1 guglio 2014.

Sostituisce, la norma SIA 261 Azioni sulle strutture portanti, edizione 2003.
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