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Vorwort

Mit der Überarbeitung der aus dem Jahr 1978 stammenden Norm SIA 242, Verputz- und Gipserarbeiten,
erfolgte eine Anpassung der technischen Bestimmungen an den aktuellen Stand der Bautechnik und - im
organisatorischen Bereich - an die heute üblichen Vertragsbedingungen. Ferner wurden neu Regelungen für
den Trockenbau mit Gipsprodukten geschaffen.

Diese Überarbeitung erfolgte parallel zu den im Rahmen des Europäischen Komitees für Normung CEN laufen-
den Arbeiten. Die Terminologie wurde an die in den EN verwendeten Fachausdrücke angepasst.

Mittlerweile hat das CEN den ursprünglichen Bearbeitungsbereich ausgeweitet, was Überschneidungen mit
unserer Thematik zur Folge hatte. Gemäss der Stillhaltervereinbarung dürfen Mitglieder des CEN keine natio-
nalen neuen Normen herausgeben, sobald Technische Komitees des CEN auf dem betreffenden Gebiet tätig
geworden sind.

Da es aber noch einige Zeit dauern wird, bis die entsprechenden Europäischen Normen EN in Kraft treten wer-
den, die Praxis für diese Übergangszeit jedoch aktualisierter und mit dem Normpositionenkatalog NPK Bau
koordinierter Grundlagen bedarf, entschloss sich die Zentrale Normenkommission ZNK des SIA, die überarbei-
tete Norm SIA 242 aIs Empfehlung in Verlängerter Vernehmlassung in folgenden zwei Teilen herauszugeben:

- Empfehlung SIA V 242/1, Verputz- und Gipserarbeiten - Aussenputze, Innenputze, Stukkaturen

- Empfehlung SIA V 242/2, Gipserarbeiten - Trockenbau

In diesen Empfehlungen konnten die Prüfbestimmungen, die europäisch vereinheitlicht werden sollen, noch
nicht definitiv festgelegt werden. Ebenso können sich auch bezüglich der Ausführung von Verputz- und Gipser-
arbeiten noch Anpassungen ergeben.
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Genehmigung

Die vorliegende Empfehlung SIA V 242/1, Verputz und Gipserarbeiten - Aussenputze, Innenputze, Stukkaturen,
wurde von der Zentralen Normenkommission ZNK des SIA am 31. Mai 1994 in Bern zur Verlängerten Vernehm-
lassung freigegeben.

Sie ersetzt die Norm SIA 242, Verputzarbeiten und Gipserarbeiten, vom 1. August 1978.

Der Präsident der ZNK: F. Kühni
Der Generalsekretär: C. Reinhart
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