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AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 179 s’adresse aux projeteurs. Elle concerne également les maîtres d’ouvrage ainsi que 
les entrepreneurs et les spécialistes des essais de fixations.

La recommandation SIA 179 de 1998 nécessitait une révision et une adaptation aux normes européennes. Il 
était donc opportun de saisir l’occasion de transformer cette recommandation en norme. La présente norme 
SIA 179 tient compte de la nouvelle norme européenne SN EN 1992-4 et renvoie explicitement à cette norme 
dans ses principaux paragraphes. La norme SIA 179 traite des aspects absents ou insuffisamment dévelop-
pés dans la SN EN 1992-4. Les normes SIA 179 et SN EN 1992-4 sont donc des documents complémentaires.

L’articulation de la norme SIA 179 a été adaptée aux normes de structures de la SIA, et le dimensionnement 
a été mis en conformité avec les connaissances techniques les plus récentes.

Le chiffre «Durabilité» (2.3) qui met l’accent sur la corrosion a été révisé de manière significative.

Dans le cadre de la description des principes de dimensionnement (chiffre 4.1), on trouvera:
–  des explications concernant l’utilisation des normes SIA 179 et SN EN 1992-4,
–  les principaux aspects relatifs à la détermination de la résistance ultime,
–  la présentation des actions sous forme révisée et augmentée,
–  une description complémentaire des modes de défaillance des fixations.

Le chiffre «Sécurité structurale» (4.2) a été restructuré et amplement complété. Pour les fixations dans le  béton 
exécutées à l’aide d’éléments de fixations tels que les chevilles métalliques, boulons à tête, rails d’ancrage et 
clous de scellement, la présente norme renvoie à la SN EN 1992-4. Les modes de dimensionnement figurant 
déjà dans la norme SIA 179 pour les chevilles en plastique installées dans le béton ou la maçonnerie et pour 
les ancrages injectés dans la maçonnerie ont été révisés de manière approfondie. En référence à des  documents 
de dimensionnement européens existants, ces modes de dimensionnement ont également été décrits de 
 manière plus précise et ont été mis en conformité avec les connaissances techniques les plus  récentes. Le 
chapitre 5 expose certains aspects relatifs aux dispositions constructives. Le chapitre 7 donne un aperçu sur 
la manière de procéder à l’exécution des essais pour la détermination de la résistance ultime sur l’ouvrage en 
place et contient maintenant l’évaluation de la qualité d’installation des éléments de fixation sur l’ouvrage  
en place également. L’exécution, l’évaluation et la documentation des essais font également l’objet d’une 
 description.

Groupe de travail SIA 179
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