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PREMESSA

La presente norma sostituisce il quaderno tecnico SIA 2023 Ventilazione negli edifici abitativi, edizione 2008. 

Al giorno d’oggi, molte persone passano la maggior parte della giornata all’interno di edifici. Questo  
dà origine a una vasta gamma di requisiti per la ventilazione negli edifici abitativi. Architetti, progettisti, 
 impresari e mandanti sono responsabili della creazione di un clima interno confortevole per gli utenti/ 
abitanti dell’edificio. Gli involucri di edifici contemporanei ermetici all’aria secondo la SIA 180 e il trend di 
densificazione e sufficienza richiedono un concetto di ventilazione integralmente studiato.

La norma SIA 382/5 fornisce i principi di base per la progettazione, la realizzazione, l’esercizio e la manuten-
zione di ventilazioni meccaniche negli edifici abitativi. La ventilazione naturale e la ventilazione ibrida non 
sono trattate in questa norma.

La presente norma tiene conto, da un lato, dell’esperienza acquisita con l’applicazione del quaderno tecnico 
SIA 2023 e, dall’altro, dei nuovi sviluppi di mercato e delle normative europee.

Tiene conto del fatto che gli apparecchi di ventilazione abitativa disponibili sul mercato provengono da 
 produttori europei e quindi la conformità alle direttive europee e alle norme europee è rilevante per le 
 applicazioni svizzere.

La presente norma si basa sulla SIA 382/1:2014 Impianti di ventilazione e climatizzazione – Basi generali e 
requisiti. Essa regolamenta i requisiti di base. La norma SIA 382/1 è attualmente in fase di revisione.

L’applicazione della presente norma è accompagnata dalle norme SIA 382/1 e SIA 180.

Gruppo di lavoro SIA 382/5
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