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VORWORT 

Die vorliegende Vornorm ersetzt die Vornorm SIA 279, Ausgabe 2000. Dies ist notwendig wegen der zwingenden 
Übernahme der europäischen Produktenormen für werkmässig hergestellte Wärmedämmstoffe ab 1. März 2003. 
Diese Produktenormen wurden im Rahmen des Europäischen Komitees für Normung CEN als Europäische Nor-
men EN erarbeitet und sind einzeln als Normen SN EN 13162 bis SN EN 13171 (SIA 279.162 bis SIA 279.171) 
erhältlich. 

Das Europäische Komitee für Normung hat noch weitere Normen in Bearbeitung, die erst im Laufe der nächsten 
Jahre für eine Übernahme in das schweizerische Normenwerk bereit sein werden. Dies gilt insbesondere für die 
Produkt-, Prüf- und Anwendungsspezifikationen für folgende Bereiche: 
− an der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmungen (Ortdämmstoffe), 
− Wärmedämmstoffe für Haustechnik und betriebstechnische Anlagen, 
− verputzte Aussenwärmedämmungen gemäss Empfehlung SIA V 243, 
− Wärmedämmputze für die Anwendung gemäss Empfehlung SIA V 242/1. 

Aufgrund dieser laufenden Entwicklung des Europäischen Normenwerks wird die vorliegende Vornorm perio-
disch an zukünftige Europäische Normen angepasst. 

Die unter Ziffer 4.2 und im Anhang A angegebene Vorgehensweise gilt für an der Verwendungsstelle hergestellte 
Wärmedämmungen sowie für werkmässig hergestellte Wärmedämmstoffe, für die keine Europäischen harmoni-
sierten Normen vorliegen. 

Kommission SIA 279 
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Genehmigung und Inkrafttreten  

Die Zentralkommission für Normen und Ordnungen des SIA hat die vorliegende Vornorm SIA 279 
am 2. September 2003 genehmigt. 

Sie tritt am 1. April 2004 in Kraft. 

Sie ersetzt die Vornorm SIA 279, Wärmedämmstoffe, vom 1. August 2000. 
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