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2011-07     1. Auflage 

Allfällige Korrekturen und Kommentare zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter 
www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.
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VORWORT

Die vorliegende Norm ist eine erstmalig herausgegebene Norm, sie ersetzt keine bisherige Norm.

Die Übernahme der europäischen Normen der CEN sowie der Zulassungsrichtlinien der EOTA, bestimmten
hauptsächlich den Inhalt der Schweizer Norm SIA 282. Insbesondere wurde, wie das in der Norm SIA 270
 «Abdichtungen und Entwässerungen, Allgemeine Grundlagen und Schnittstellen» zum Ausdruck kommt, der
konsequenten Trennung zwischen Anforderungs- und Prüfnormen Rechnung getragen und bezüglich Fest -
legung der Anforderungswerte auf die betreffenden Systemnormen verwiesen.

Die vorliegende Norm gibt daher vor allem eine Übersicht über die Anwendungsgruppen, Prüfungen und
 Konformitätsbescheinigungen für «Flüssig aufzubringende Abdichtungen». Dabei handelt es sich um Pro-
dukte- und Materialprüfungen in Verbindung zu europäischen Normen sowie spezielle systemrelevante
 Prüfmethoden zur Beurteilung der Applikation am Bauwerk.

Kommission SIA 282
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In der Kommission SIA 282 vertretene Organisationen

Empa                Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
PAVIDENSA      Abdichtungen Estriche Schweiz
VAB                   Vereinigung akkreditierter Baustoffprüflabors
VBK                   Schweizerischer Verband Bautenschutz-Kunststofftechnik am Bau
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Präsident                A. Bernhard, Schlieren                                                          Prüfinstitut, VAB

Mitglieder                A. Beutler, Zürich                                                                   Hersteller, PAVIDENSA
                                  H. Bodenmann †, Dietikon                                                    Hersteller

               U. Bürgi, Zürich                                                                      Verarbeiter, VBK
               S. Hean, Dübendorf                                                               Empa
               A. Schreyer, Neuenhof                                                          Verarbeiter
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                                  T. E. Walther, Biel                                                                   Planer

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen und Ordnungen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 282 
am 21. November 2010 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. Juli 2011.
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