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AVANT-PROPOS

Le but de la présente ligne directrice est de fournir à l’utilisateur de la norme SIA 384/2:2020 Systèmes  
de chauffage dans les bâtiments – Puissance requise des informations de base, des exemples et des ins-
tructions d’application. Elle peut être utilisée pour la formation initiale et continue ainsi que pour l’étude 
personnelle. Sa structure s’oriente dans ses grandes lignes sur la procédure à suivre pour le calcul. Il est 
renvoyé à plusieurs reprises à la norme SIA 384/2:2020, qui est indispensable pour l’étude de la présente 
ligne directrice.

Le point fort réside dans le calcul des charges thermiques nominales. Le calcul des valeurs U des élé-
ments de construction surfaciques, les ponts thermiques et les concepts de ventilation ne sont pas traités 
dans cette ligne directrice.

La présente ligne directrice SIA 4009 remplace la documentation D 0208 Calcul des déperditions calori-
fiques de base selon la norme SIA 384.201 de 2006.

Groupe de travail SIA 384/2
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Organisations représentées dans la commission SIA 384 et le groupe de travail SIA 384/2

EnFK  Conférence des services cantonaux de l’énergie
FHNW  Haute école spécialisée de la Suisse du nord-ouest
GKS ImmoClimatSuisse
suissetec Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment

Wegleitung 4009_f_2021.indd   75 20.07.21   07:33



76

Commission SIA 384, Installations de chauffage

   Représentant de

Président   Roman Hermann, dipl. HLK-Ing. HTL /SIA, Münchenstein SIA KGE

Membres  Simon Ackermann, dipl. HLK-Ing. FH, Egnach suissetec
  Thomas Afjei, Prof. Dr. sc. techn. ETH, dipl. Masch.-Ing, Muttenz FHNW
  Franz Brunner, eidg. Techn. Kaufmann, Geroldswil GKS
  Stefan Gabathuler, Techniker TS Heizung/Lüftung, Bâle École professionnelle
  Christoph Gmür, dipl. Masch.-Ing. ETH/SIA, Zurich EnFK
  Stefan Lutz, dipl. Heizungsplaner, Zurich Maîtres d’ouvrage publics
  Steffen Porsche, dipl. Ing. Heizungstechnik, Gränichen Entreprise
 Christoph H. Schmid, dipl. Masch.-Ing. ETH/SIA, Winterthur  Concepteur

Groupe de travail SIA 384/2

   Représentant de

Membres  Christoph H. Schmid, dipl. Masch.-Ing. ETH/SIA, Winterthur  Concepteur
 Walter Schüpbach, dipl. Heizungstechniker TS, Rottenschwil Concepteur

Rédaction  Reto Gadola, dipl. HLK-Ing. FH/SIA, Horw

Responsable SIA Hager Al Laham, MSc IBS ETH/SIA, Zurich

Adoption et validité

La Commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente ligne directrice SIA 4009  
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