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Avant-propos

La présente recommandation SIA 414/10 "Tolérances dimensionnelles dans les bâti-
ments" complète la norme SIA 414 "Tolérances dimensionnelles dans la construction".
Elle définit les tolérances applicables, dans les bâtiments de caractère courant,
à de nombreux genres de travaux, du gros oeuvre jusqu'aux aménagements intérieurs.

La désignation et l'ordre de succession des genres de travaux et des chapitres
répond à la classification du Code des frais de construction (CFC) du CRB. En
définissant de façon précise les tolérances, on entend oeuvrer en faveur de la
qualité que les ouvrages et leurs éléments doivent présenter à différents égards :
fiabilité, sécurité, cohésion, esthétique.

Les valeurs chiffrées attribuées aux écarts tolérés ont été empruntées à la norme
ISO 3443/5; elles ne s' appuient ni sur des formules mathématiques, ni sur des
courbes géométriques, mais elles résultent des expériences de la pratique.

Dans la construction des bâtiments de caractère courant (tels que ceux de l'habita-
tion individuelle ou collective ou ceux de l' industrie et du commerce), il suffit
d' atteindre le degré de précision dit "précision normale". C'est pourquoi la
recommandation ne fournit pas les valeurs chiffrées correspondant à la "précision
accrue" au sens de la norme SIA 414, chiffre 1 11.

Les prescriptions figurant dans ce texte ne portent ni sur les tolérances relatives
aux matériaux, produits semi-finis et pièces élémentaires de structure, ni sur
les dimensions intérieures des éléments d'ouvrage. Le cas échéant on trouvera de
telles indications dans d’autres normes.

La présente recommandation SIA 414/10 "Tolérances dimensionnelles dans les bâtiments“
est un document d' une ampleur appréciable, dont l'assimilation demandera du temps
et un certain effort intellectuel. Sa mise en application montrera si elle est
utilisable, et au besoin sur quels points elle doit être améliorée.

Durant les cinq années qu'a duré son travail, la commission a placé au premier rang
de ses préoccupations les besoins et les capacités des bureaux de construction des
ateliers et des chantiers; elle a cherché à s' exprimer avec simplicité. On voudra
donc bien admettre qu’en dépit de son caractère provisoire la recommandation SIA
414/10 "Tolérances dimensionnelles dans les bâtiments" constitue déjà un instrument
de travail qu'apprécieront tous ceux qu'anime le souci de la qualité de la construc-
tion, pour autant qu'ils l'utilisent avec tolérance, précisément.

Les personnes qui la mettront en application sont invitées à faire connaître sans
tarder leurs expériences et leurs desiderata au Secrétariat général de la SIA.
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