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Même si dans la présente publication les personnes et les fonctions sont indiquées au masculin,  
elles concernent également le féminin.

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’application  
de la présente publication.
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AVANT-PROPOS

Publiée en 1999, la norme SIA 195 ne reflétait plus, de par ancienneté, l’état actuel des techniques d’avance-
ment sans tranchée. Sa structure ne correspondait plus non plus aux conditions qui imposent à la nouvelle 
génération de normes spécialisées de traiter uniquement des aspects techniques.

Cette nouvelle édition de la norme SIA 195 porte à la fois sur les spécifications techniques relatives aux nou-
velles techniques d’avancement et sur les domaines d’application plus étendus des méthodes d’avancement 
déjà connues. L’harmonisation de la terminologie avec celle des normes SIA 198 Conditions générales pour 
constructions souterraines et SIA 199 Étude du massif encaissant pour les travaux souterrains facilitera la 
 compréhension du texte par l’utilisateur et, par là même, sa tâche. L’autre objectif visé est de faciliter et de 
promouvoir la collaboration entre l’ensemble des intervenants dans un projet d’ouvrage de fonçage, à savoir 
le maître de l’ouvrage, les entrepreneurs et les spécialistes du domaine de la géologie, de l’hydrogéologie, de 
la géotechnique, de la mécanique des sols et des roches, de la technique des fondations et de la construction 
souterraine.

Groupe de travail SIA 195
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