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VORWORT

Die Einführung neuer europäischer Normen und technische Entwicklungen im Bereich Vorhangfassaden
machten eine vollständige Überarbeitung der Empfehlung SIA 329 Montierbare Fassaden aus dem Jahr 1989
nötig.

In der vorliegenden Norm werden keine Angaben bezüglich der Anwendung des Bauproduktegesetzes
(BauPG) und der Bauprodukteverordnung (BauPV) gemacht. Dies wird im nationalen Vorwort und nationalen
Anhang von SN EN 13830 Vorhangfassaden – Produktnorm geregelt.

Kommission SIA 329
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Kommission SIA 329

Vertreter von

Präsident Dr. Paul Schneiter, Hedingen SIA

Mitglieder Kurt Baumgartner, Jona SIA KH (SIA-Mitglied)
Roland Hof, Winterthur SZFF (SIA-Mitglied)
Josef Konzbul, Münchenstein SZFF
Roland von Allmen, Zürich Experte
Roland Weiss, Mägenwil SZFF

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen und Ordnungen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 329 
am 6. März 2008 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. Juli 2008. 

Sie ersetzt die technischen Teile der Empfehlung SIA 329 Montierbare Fassaden, Ausgabe 1989.
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