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La présente publication respecte les principes d’un langage inclusif. La compréhension et la neutralité du mode d’ex-
pression sont déterminantes. Si pour des raisons de meilleure lisibilité, un seul genre est utilisé, ce choix relève de l’or-
gane responsable de la publication.   

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif. 

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’application de la présente 
publication. 
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AVANT-PROPOS 
 

 
Au cours de la durée d’utilisation d’un ouvrage de 50 à 100 ans, les sollicitations et/ou les utilisations changent. Des 
dommages doivent également être réparés. Une stratégie avantageuse pour préserver de précieuses ressources con-
siste à prolonger la durée de vie des ouvrages par un renforcement ciblé, au lieu d’une démolition et nouvelle construc-
tion. L’une des mesures de renforcement possibles est l’utilisation d’armatures collées. 

Depuis l’élaboration de la première édition de la prénorme SIA 166 (2004) Armatures collées au début des années 2000, 
la technologie des armatures collées a évolué. Il existe de nouvelles technologies intéressantes pour le renforcement 
des structures porteuses, comme par ex. les lamelles pour rainures. En outre, la pratique a montré dans divers cas, que 
les armatures collées ne sont pas utilisées conformément au système. La révision visait donc à clarifier les bases tech-
niques afin d’éviter autant que possible les erreurs d’utilisation. La prénorme existante a été fortement remaniée, adap-
tée à l’état de la technique et transformée en une norme SIA ordinaire. 

Les principaux et majeurs changements la présente norme SIA 166 par rapport à la norme précédente sont les suivants  
–   Structure du contenu (nouveau comme dans la norme SIA 262), 
–   Thème durabilité et comportement à long terme, 
–   Matériaux de construction conformes aux normes d’essai internationales actuelles, 
–   Lamelles pour rainures, 
–   Lamelles renforcées de fibres de carbone précontraintes, 
–   Dimensionnement à la flexion, au confinement et à l’effort tranchant, 
–   Calcul des énergies de rupture en fonction des valeurs caractéristiques de la résistance à l’adhérence du béton super-

ficiel (au lieu de valeurs moyennes). 

L’objectif de l’utilisation d’armatures collées n’est pas toujours un renforcement. Des objectifs équivalents sont par exem-
ple l’amélioration de la ductilité par le confinement d’éléments comprimés pour activer des états de contraintes de com-
pression multiaxiaux ou le renforcement ciblé contre les mécanismes de rupture fragiles afin de déplacer la défaillance 
vers des endroits où se produisent des défaillances ductiles. Les armatures collées précontraintes permettent également 
d’améliorer l’aptitude au service (réduction des déformations et de l’ouverture des fissures). 

L’effet des armatures collées est étroitement lié à l’état et au comportement des structures porteuses préexistantes dont 
les caractéristiques sont souvent insuffisamment connues et ne peuvent pas être modifiées à volonté. En règle générale, 
elle est déjà sollicitée, au moins par son poids propre, mais l’historique complet des sollicitations n’est pratiquement 
jamais connu. C’est pourquoi les armatures collées ne reprennent qu’une partie des actions qui se produisent après leur 
application, à moins qu’une participation plus étendue ne soit imposée par des mesures particulières (déchargement 
préalable, précontrainte). L’utilisation de matériaux de construction sans capacité d’écoulement (matériaux composites 
fibreux) et la prise en compte de supports présentant un comportement après rupture défavorable à la traction (béton, 
maçonnerie, bois) peuvent entraîner l’apparition de ruptures fragiles. Les états de rupture ont donc souvent leur origine 
dans la structure porteuse existante et peuvent se produire sans grandes déformations. Les preuves selon cette norme 
doivent permettre d’éviter ces états de rupture. 

La technique de collage ne se limite pas au béton. La prénorme SIA 166 (2004) donnait déjà des indications sur le ren-
forcement de l’acier, du bois et de la maçonnerie par des armatures collées. Dans la présente norme SIA 166, des cha-
pitres spécifiques ont été créés pour le renforcement de l’acier, du bois et de la maçonnerie, et ces chapitres ont été con-
sidérablement élargis. 

Le thème du renforcement du béton armé par armature collée est traité dans EN 1992-1-1:2023; Eurocode 2 : Calcul 
des structures en béton – Partie 1-1: Règles générales – Règles pour les bâtiments, les ponts et les ouvrages de génie 
civil, annexe J. Le groupe de travail en a repris quelques méthodes de dimensionnement – à son avis judicieuses – 
légèrement adaptées dans la présente norme (confinement, renfort à l’effort tranchant). Il est en revanche d’avis que le 
dimensionnement à la flexion qui y est proposé n’est pas adapté à la pratique et il a présenté dans la présente norme 
un modèle de dimensionnement facile à appliquer et adapté à la pratique. 

Le groupe de travail Armatures collées de la commission SIA 262 Construction en béton s’est fixé pour objectif de rédiger 
un document convivial qui reprend les méthodes de renforcement les plus récentes, montre les possibilités et les limites 
de la technologie et propose des méthodes de dimensionnement uniformes qui n’entravent toutefois pas le développe-
ment futur. 

Groupe de travail SIA 166 
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Adoption et validité 
La Commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 166 le 3 septembre 2024. 

Elle est valable dès le 1er novembre 2024. 

Elle remplace la prénorme SIA 166 Armatures collées, édition 2004. 
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Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle, d’enregistrement ainsi que de traduction 
sont réservés.
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