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2022-11 1. Auflage

In der vorliegenden Publikation gelten die männlichen Funktions- und Personenbezeichnungen  
sinngemäss auch für weibliche Personen.

Allfällige Korrekturen zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.
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VORWORT

Zweck der vorliegenden Norm ist die gesamtheitliche Optimierung des Energieeinsatzes für den Betrieb 
von Gebäuden. Sie definiert dazu die Bedingungen für das dynamische Berechnungsverfahren. Aus-
gehend vom thermischen Nutzenergiebedarf und der elektrischen Energie für Beleuchtung und Geräte 
führt dieses mit der Ermittlung der systemseitigen Verluste und des Hilfsenergiebedarfs zum Endergeb-
nis sämtlicher Beiträge zur Gesamtenergiebilanz des Gebäudes gemäss SIA 380 in Form von stündlichen 
Jahresdatensätzen. Sie behandelt gleichzeitig die Leistungsberechnungen zur Auslegung sowie die Be-
darfsabklärung für Kühlung und/oder Be- und Entfeuchtung.

Die vorliegende Norm ersetzt die Norm SIA 382/2 Klimatisierte Bauten – Leistungs- und Energiebedarf, 
Ausgabe 2011. Der Titel wurde angepasst und der Begriff «klimatisierte Bauten» eliminiert, da für einen 
Teil der enthaltenen Anwendungen der Entscheid, ob klimatisiert wird oder nicht, noch nicht gefällt ist 
bzw. gerade herbeigeführt wird.

Diese Norm beschreibt die anzuwendenden dynamischen Berechnungsverfahren und damit verbunde-
nen Annahmen für die Berechnung von Leistung und Energie für Heizung, Kühlung, Be- und Entfeuch-
tung unter Einbezug der Lüftung, der Beleuchtung und des Warmwassers. 

Mit dieser Norm verfolgt die Kommission SIA 380 das Ziel, dass der Energiebedarf von Gebäuden ge-
samtheitlich erfasst und im Stundenschritt dynamisch und unter Einbezug der Systemeinflüsse be-
rechnet werden kann. Das ermöglicht eine Optimierung des gesamten Energiebedarfs für den Betrieb 
solcher Gebäude, für welchen Grenz- und Zielwerte anhand eines Vergleichsobjekts definiert werden. 
Die Abgrenzung gegenüber anderen Verfahren und deren Anwendungsgebiete ist in SIA 380 geregelt.

Die Norm beinhaltet auch das Verfahren für die Bedarfsabklärung für die Raumkühlung. Die entspre-
chenden Inhalte aus SIA 382/1:2014, welche dort bei der Überarbeitung entfallen, wurden übernommen 
und leicht angepasst.

Die Inhalte des Merkblatts SIA 2044:2019, in welchen unter Einbezug der geltenden Europäischen Nor-
men das Standard-Berechnungsverfahren detailliert beschrieben ist, wurden in Form des Anhangs A  
in dieses Dokument übernommen. Dieser Anhang ist insbesondere für den Nachvollzug detaillierter 
 Berechnungsschritte und für Ersteller allfälliger Rechenprogramme von Bedeutung. Ein Teil der Inhalte 
aus SIA 2044:2011, die bei dessen Überarbeitung entfernt wurden, weil sie nicht nur das Standard- 
Berechnungsverfahren betreffen, wurde in den normativen Text der vorliegenden Norm übernommen. 
Der durch die zahlreichen Bezüge zu Europäischen Normen entstehenden Unübersichtlichkeit wird 
 dadurch begegnet, dass die vorliegende Norm durch eine Wegleitung SIA 4010 ergänzt wird, in der u.a. 
die referenzierten Inhalte zusammengefasst sind.

Die auf den ersten Blick hohe Komplexität der Berechnung mit entsprechend hohem Aufwand wird 
 kompensiert durch die Tatsache, dass für alle Nachweise und Berechnungen ein einziges Verfahren ge-
nügt und ein einziges Rechenprogramm bedient werden muss. Ausserdem ist die Berechnung vieler 
technologischer Lösungen mit anderen Mitteln nicht zu bewältigen. Das heisst aber auch, dass ein sol-
ches Rechenprogramm für die Berechnung notwendig ist.

Da die Norm kein explizites Berechnungsverfahren normativ vorschreibt, wird in der ergänzenden Weg-
leitung SIA 4010 ein Verfahren definiert, mit welchem kommerzielle Rechenprogramme validiert, d. h. 
auf die Eignung zur Anwendung für den Zweck dieser Norm überprüft werden können.

Die Gesamtsicht erfordert wegen der Vergleichbarkeit verschiedener Energieträger Anforderungen auf 
der Stufe des bewerteten Energiebedarfs, was eine hohe planerische Freiheit gewährt. Für die zur Be-
wertung heranzuziehenden Faktoren wird auf SIA 380 verwiesen. Deren Wahl ist mit dem Auftraggeber 
festzulegen.

Arbeitsgruppe SIA 380/2 und Kommission SIA 380
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