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AVANT-PROPOS

Les constructions porteuses en maçonnerie de pierre naturelle forment une grande partie des ouvrages et monuments
érigés avant le début du 20ème siècle. Par la suite ce mode de construire a été, en quelques décennies supplanté par le
béton. La maintenance des ouvrages en pierre naturelle est une des tâches permanentes du fait que la plupart des ou-
vrages font partie de notre héritage culturel d’une part, et que d’autre part, ces ouvrages sont, de par leur nature, résis-
tants et durables. Des directives complémentaires relatives aux pierres artificielles sont en préparation. Elles seront inté-
grées par la suite dans la norme SIA 269/6-2.

La norme SIA 269/6-1 fait partie de l’ensemble des normes SIA relatives à la maintenance des structures porteuses,
elle est complétée par les normes suivantes:
– Norme SIA 269 Bases de la maintenance des structures porteuses
– Norme SIA 269/1 Maintenance des structures porteuses – Actions
– Norme SIA 269/2 Maintenance des structures porteuses – Structures en béton
– Norme SIA 269/3 Maintenance des structures porteuses – Structures en acier
– Norme SIA 269/4 Maintenance des structures porteuses – Structures mixtes acier-béton
– Norme SIA 269/5 Maintenance des structures porteuses – Structures en bois
– Norme SIA 269/7 Maintenance des structures porteuses – Géotechnique.

L’examen des ouvrages existants face aux séismes reste fondé sur le cahier technique SIA 2018. Il est toutefois prévu
de compléter les normes de maintenance par une norme SIA 269/8 Maintenance des structures porteuses – Sécurité
parasismique.

La norme SIA 269/6-1 formule les données de base et la marche à suivre qui sont mises en œuvre tout particulièrement
en vue de la maintenance des ouvrages en pierre naturelle. Elle est destinée aux professionnels de la maintenance des
ouvrages, aux exécutants ainsi qu’aux propriétaires d’ouvrages.

La présente norme remplace et supplée, avec la norme SIA 266/2, la recommandation SIA V 178, laquelle traitait à la
fois des ouvrages nouveaux et de la maintenance des constructions anciennes. La présente norme concerne exclusi-
vement la maintenance des maçonneries de pierre naturelle avec en priorité la maintenance des structures porteuses.
Le problème de la maintenance des parements est aussi traité. La récente norme SIA 266/2 qui traite des constructions
nouvelles en maçonnerie de pierre naturelle est fortement couplée à la présente norme, en particulier en ce qui con-
cerne la sécurité structurale où des méthodes de calcul ont été spécialement développées pour les structures existan-
tes. C’est la raison pour laquelle la distinction entre valeurs de dimensionnement ou valeurs d’examen n’est pas faite ici.

Direction du projet Maintenance des structures porteuses et groupe de travail SIA 269/6-1
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