
3
2

9

SIA 329:2012  Bauwesen 520 329

Ersetzt Norm SIA 329:2008 

Façades rideaux

Facciate continue

Curtain walling

Vorhangfassaden

Referenznummer Herausgeber
SN 530329:2012 de Schweizerischer Ingenieur-  
 und Architektenverein
Gültig ab: 2012-10-01 Postfach, CH-8027 Zürich 

Anzahl Seiten: 28 Copyright © 2012 by SIA Zurich Preisgruppe: 18

Schweizer Norm
Norme suisse
Norma svizzerasia



2 SIA 329, Copyright © 2012 by SIA Zurich

2012-09 1. Auflage

Allfällige Korrekturen und Kommentare zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter  
www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.
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VORWORT

Die Norm SIA 329, Ausgabe 2008, wurde einer Revision unterzogen und dabei insbesondere Ziffer 2.5 voll-
ständig neu formuliert. Im Zusammenhang zwischen Windeinwirkung, Schlagregendichtheit und Luftdurch-
lässigkeit werden in der überarbeiteten Ziffer 2.5 der vorliegenden Norm die Anforderungen an Vorhang-
fassaden festgelegt sowie eine vereinfachte Ermittlung der Windeinwirkung beschrieben.

Im Zuge der Revision sind aktualisiert oder geändert worden:
– Ziffer 0.2 (neu),
– Liste der Normen in Ziffer 0.3,
– Titel und Text der Ziffer 0.4,
– Ziffer 2.1,
– Ziffer 2.3,
– Ziffer 2.4,
– Ziffer 4.4,
– Anhang B,
– Anhang C (neu).

In der vorliegenden Norm werden keine Angaben bezüglich der Anwendung des Bauproduktegesetzes (BauPG) 
und der Bauprodukteverordnung (BauPV) gemacht. Dies wird im nationalen Vorwort und im nationalen 
 Anhang von SN EN 13830 Vorhangfassaden – Produktnorm geregelt.

Arbeitsgruppe SIA 329
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In der Kommission SIA 329 vertretene Organisationen

SIA GS Generalsekretariat SIA
SIA KH SIA-Kommission für Hochbaunormen
SIGAB Schweizerisches Institut für Glas am Bau
SMU Schweizerische Metall-Union
SZFF Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden
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