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AVANT-PROPOS

Les objectifs des normes 385/1 et 385/2 sont les suivants: 
–  Elles doivent conduire à la réalisation d’installations techniques du bâtiment qui répondent aux attentes 

des maîtres d’ouvrage, des exploitants et des utilisateurs des installations d’eau chaude sanitaire. 
–  Elles doivent permettre d’étudier le projet en s’appuyant sur des bases solides. Les normes accompagnent 

cette étude. Le résultat est une préparation, un stockage et une distribution de l’eau chaude sanitaire 
conformes aux impératifs de l’efficacité énergétique et de l’hygiène. En outre, elles mettent à la disposition 
des concepteurs des données fiables et actualisées des besoins en eau chaude sanitaire, conformément 
aux exigences actuelles des consommateurs en matière de confort.

– Elles doivent permettre la réalisation de solutions pratiques et économiquement acceptables.
– Elles doivent permettre d’utiliser au mieux l’énergie et l’eau potable.
– Elles doivent permettre de garantir l’hygiène dans les installations d’eau chaude sanitaire.

Vu que les ressources en énergie et en eau potable sont de plus en plus limitées, que les progrès enregistrés 
depuis 30 ans dans la construction de l’enveloppe des bâtiments conduisent à une réduction massive des 
 besoins en énergie pour le chauffage, et que les connaissances en matière de prévention de la légionellose 
ont évolué, il devient de plus en plus important de concevoir et de réaliser les installations d’eau chaude 
 sanitaire de manière optimale.

La norme SIA 385/1 contient les bases générales et les exigences.

La norme SIA 385/2 décrit la procédure et les méthodes de calcul à utiliser lors de l’étude des installations 
d’eau chaude sanitaire. À titre complémentaire, des ouvrages de référence de la technique sanitaire doivent 
être consultés lors de l’étude détaillée.

La Documentation D 0244 explique les normes SIA 385/1 et 385/2 en détail et contient un exemple des calculs 
qu’elles requièrent.

Les normes SIA 385/1 et 385/2 sont la mise en œuvre pratique, en Suisse, des normes européennes suivantes:

SN EN 15316-3-1  Systèmes de chauffage dans les bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergé-
tiques et des rendements des systèmes – Partie 3-1: Systèmes de production d’eau 
chaude sanitaire, caractérisation des besoins (exigences relatives au puisage)

SN EN 15316-3-2  Systèmes de chauffage dans les bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergé-
tiques et des rendements des systèmes – Partie 3-2: Systèmes de production d’eau 
chaude sanitaire, distribution

Commission SIA 385



47SIA 385/2, Copyright © 2015 by SIA Zurich

Organisations représentées dans la commission SIA 385

AHB Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Service des bâtiments de la Ville de Zurich)
CRDE Conférence romande des délégués à l’énergie
EnFK Konferenz der kantonalen Energiefachstellen
HSLU Hochschule Luzern, Technik & Architektur
ImmoClimat Suisse Association suisse de la technique de chauffage, de ventilation et de climatisation
OFEN Office fédéral de l’énergie
SIA KGE Commission SIA pour les normes des installations et de l’énergie dans le bâtiment
SSIGE Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux
suissetec Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment
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