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VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 266 richtet sich an Fachleute der Projektierung. Zudem sind Bauherrschaften sowie Fachleute
der Bauleitung und der Bauausführung angesprochen.

Die Norm SIA 266 ist Teil der Tragwerksnormen des SIA. Sie lehnt sich an die Europäische Norm SN EN 1996 Be mes -
sung und Konstruktion von Mauerwerksbauten an.

Die Tragwerksnormen des SIA umfassen folgende Normen:
– Norm SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
– Norm SIA 261 Einwirkungen auf  Tragwerke
– Norm SIA 262 Betonbau
– Norm SIA 263 Stahlbau
– Norm SIA 264 Stahl-Beton-Verbundbau
– Norm SIA 265 Holzbau
– Norm SIA 266 Mauerwerk
– Norm SIA 266/2 Natursteinmauerwerk 
– Norm SIA 267 Geotechnik
– Norm SIA 269 Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken.

In der Norm SIA 266 werden die Begriffe «Standardmauerwerk», «deklariertes Mauerwerk» und neu «Mauerwerk mit
erhöhtem Verformungsvermögen» verwendet. Die Mauerwerksfestigkeiten für MBL und MP wurden in Tabelle 1 redu-
ziert. Für die Bemessungssituation Erdbeben sind neu verformungsbasierte Bemessungsverfahren ge mäss Ziffer 4.7
erlaubt. Die Nachweise der Tragsicherheit gemäss Ziffer 4.3 umfassen neben den einfachen Nachweisen neu erweiter-
te Nachweise. Die dafür notwendigen Bemessungsdiagramme sind im Anhang A enthalten. Aussagen zur
Berücksichtigung von Mauerwerkslagern sind neu in den Kapiteln 5 und 6 enthalten.

Komission SIA 266
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Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 266 am 3. März 2015 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. Juli 2015.

Sie ersetzt die Norm SIA 266 Mauerwerk, Ausgabe 2003.
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