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AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 266 s’adresse aux projeteurs. Elle concerne également les maîtres d’ouvrage, la direction des
travaux ainsi que les entrepreneurs.

La norme SIA 266 fait partie des normes des structures porteuses de la SIA. Elle s’appuie sur la prénorme européenne
Dimensionnement et construction d’ouvrages en maçonnerie ENV 1996 et intègre les principes de la recomman-
dation SIA 177 (1995).

Les normes des structures porteuses de la SIA comprennent les normes suivantes:
– SIA 260 Bases pour l’élaboration des projets de structures porteuses
– SIA 261 Actions sur les structures porteuses
– SIA 262 Construction en béton
– SIA 263 Construction en acier
– SIA 264 Construction mixte acier–béton
– SIA 265 Construction en bois
– SIA 266 Construction en maçonnerie
– SIA 267 Géotechnique.

Il est prévu de compléter les normes des structures porteuses de la SIA par une norme Conservation des structures
porteuses.

La norme SIA 266 introduit les nouvelles notions «maçonnerie standard», «maçonnerie spécifiée» et «maçonnerie
ductile». Pour la vérification de la sécurité structurale et de l’aptitude au service, des abaques simplifiés sont donnés
dans les figures 3, 6 et 9.

Direction du projet Swisscodes et de l’élaboration de la norme SIA 266
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Adoption et entrée en vigueur

La Commission centrale des normes et règlements a adopté la présente norme SIA 266, Construction en maçonnerie,
le 1er octobre 2002.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle remplace, avec la norme SIA 266/1, la recommandation SIA V177, Maçonnerie, édition 1995.

Dispositions transitoires

L’édition de 1995 de la recommandation SIA V177 peut être employée jusqu’au 30 juin 2004 mais uniquement avec les
normes des structures porteuses qui s’y réfèrent.

Copyright © 2003 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle (photocopie, microcopie, CD-ROM, etc.),
d’enregistrement sur ordinateur et de traduction sont réservés.
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