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AVANT-PROPOS

La présente norme remplace la prénorme SIA 279, édition 2004. Outre la validité temporelle limitée de la
 prénorme, cette nouvelle version se justifie pour plusieurs raisons:
– La parution de la plupart des normes de produits et des normes d’essai relatives aux isolants thermiques

a permis d’enlever certains passages de la prénorme.
– Jusqu’ici, la détermination des valeurs utiles de conductivité et de résistance thermiques pour le calcul des

vérifications dans le bâtiment n’était pas clairement réglée. Cette tâche est désormais assignée à la com-
mission SIA 279. Le principe selon lequel une valeur utile spécifique au produit ne pourra être utilisée que
si le produit est périodiquement contrôlé continue à s’appliquer.

– En plus des isolants thermiques, il est nécessaire de disposer des valeurs utiles spécifiques au produit pour
d’autres matériaux de construction comme les briques de terre cuite, les agglomérés de béton cellulaire,
les produits combinés et d’autres éléments de maçonnerie. Pour ces produits, il a été possible, en collabo-
ration avec les fabricants concernés, de définir des directives semblables à celles existant pour les isolants
thermiques. Il est aussi possible d’inclure, si cela s’avère nécessaire, d’autres groupes de matériaux de
construction comme des produits en bois.

– Les tableaux indiquant les valeurs utiles pour les isolants thermiques et les produits de maçonnerie non
contrôlés ont été élargis et adaptés. Avec les valeurs utiles tabulées relatives aux matériaux et aux produits
pour le bâtiment figurant dans la norme SIA 381.101, on dispose ainsi d’une liste complète de valeurs utiles
générales.

Le titre de la norme a été adapté afin de correspondre à son nouveau contenu.

Commission SIA 279
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Adoption et validité 

La Commission centrale des normes et règlements de la SIA a adopté la présente norme SIA 279 
le 1er juin 2010.

Elle est valable à partir du 1er janvier 2011.

Elle remplace la prénorme SIA 279 Isolants thermiques, édition 2004.
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