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PREMESSA

La presente norma SIA 380/4 L’energia elettrica nell’edilizia mira a un utilizzo razionale dell’energia elettrica
nell’edificio. Questa norma vuole inoltre facilitare il compito dei progettisti proponendo loro uno strumento
d’ottimizzazione applicabile al fabbisogno elettrico di un edificio nuovo o risanato. Definisce degli indici di
 riferimento e i modelli standard necessari alla descrizione dei fabbisogni elettrici dell’edificio.

Questa norma si indirizza in primo luogo alla squadra di progettisti, che raggruppa i rappresentanti della com-
mittenza, l’architetto, il responsabile della direzione generale del progetto e gli ingegneri impiantisti. Permette
al committente di dare delle consegne chiare ai progettisti.

La norma si indirizza al proprietario e all’utilizzatore dell’edificio, permette loro di avere dei parametri e sor-
vegliare in permanenza il fabbisogno elettrico dell’edificio e dei suoi impianti, in particolare in prospettiva di
un’eventuale ristrutturazione.

La presente norma SIA 380/4 L’energia elettrica nell’edilizia sostituisce la parte tecnica della raccomandazione
del 1995 con lo stesso titolo. Fornisce, per tutti gli scopi di utilizzo, indicazioni per la determinazione di valori
di progetto in uno stato di progettazione anticipato. Permette anche di comparare il fabbisogno elettrico pre-
visto e le prestazioni richieste. La raccomandazione del 1995 si limitava al fabbisogno specifico di elettricità
per l’illuminazione, la ventilazione, e la climatizzazione. La nuova norma integra tutte le prestazioni dell’edifi-
cio (dispositivi diversi, tecnica impiantistica in generale e calore). Al posto del fabbisogno elettrico globale, il
progetto può soddisfare gli standard per le prestazioni puntuali degli apparecchi.

La raccomandazione SIA 380/4 serviva anche di base per la definizione delle esigenze riguardanti il certificato
Minergie (per esempio: per l’illuminazione, la ventilazione, e la climatizzazione). Lo sviluppo di queste dispo-
sizioni nella nuova norma permette un riferimento ancora più forte del certificato Minergie a questa norma. 

Il modello di prescrizioni energetiche dei cantoni (MoPEC) prevede nel modulo 6 (facoltativo) il ricorso alla
raccomandazione SIA 380/4 per l’illuminazione, la ventilazione, e la climatizzazione delle superfici maggiori a
2000 m2 adibite a attività terziarie commerciali o pubbliche. Il modulo 6 riprende i valori limite e il metodo di
calcolo della documentazione SIA D 0131. Certi cantoni hanno ripreso questo modulo, talvolta apportando
 qualche modifica, nelle loro prescrizioni energetiche.

La presente norma è prima di tutto un aiuto ai progettisti. Il suo margine d’interpretazione permette di modu-
lare la stima del fabbisogno energetico in funzione di qualunque situazione concreta. Non ha in nessun caso
la pretesa di servire da riferimento alle autorità esecutrici. Un tale utilizzo presupporrebbe una precisione, una
semplicità e un’oggettività di un livello superiore, necessariamente legate a un metodo di calcolo univoco e
a delle esigenze chiare, applicabili alla maggior parte delle domande di costruzione senza creare problemi né
necessariamente dei margini d’interpretazione. Il richiedente deve poter determinare in anticipo se il proprio
progetto rispetta o no i requisiti ufficiali. È compito dunque delle autorità di soppesare disposizioni della
 presente norma alfine di differenziare quelle che possono essere prese come riferimento e quelle invece no.
Nel suo insieme, la nuova norma SIA 380/4 non può essere considerata come vincolante per le autorità.

Commissione SIA 380/4
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