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PREMESSA

La presente norma SIA 261 si indirizza ai progettisti. Essa si rivolge inoltre ai committenti, alla direzione lavori e agli
imprenditori.

La norma SIA 261 fa parte delle norme strutturali della SIA. Essa si ispira alla serie di norme europee Eurocodice 1 (SN EN
1991 Basi di calcolo e azioni sulle strutture) e alla serie di norme Eurocodice 8 (SN EN 1998 Indicazioni progettuali per la
resistenza sismica delle strutture).

Le norme strutturali della SIA comprendono le seguenti norme:
–   SIA 260   Basi per la progettazione di strutture portanti,
–   SIA 261   Azioni sulle strutture portanti,
–   SIA 262   Costruzioni di calcestruzzo,
–   SIA 263   Costruzioni di acciaio,
–   SIA 264   Costruzioni miste di acciaio-calcestruzzo,
–   SIA 265   Costruzioni di legno,
–   SIA 266   Costruzioni di muratura,
–   SIA 267   Geotecnica.

Le norme per le strutture portanti sopra indicate valgono per nuove costruzioni. Per la conservazione delle strutture esi-
stenti vale la serie di norme SIA 269 e per ciò che concerne le azioni in particolare la norma SIA 269/1 Conservazione
delle strutture portanti – Azioni e la norma SIA 269/8 Conservazione delle strutture portanti – Sicurezza sismica.

La presente edizione della Norma SIA 261 è una revisione parziale dell’edizione 2014. Le imprecisioni di carattere reda-
zionale e tecnico sono state corrette ed allineate con l’attuale standard tecnico. Il capitolo 16, Terremoto, è stato rivisto
sulla base del nuovo modello di pericolosità sismica del 2015 del servizio sismico svizzero.

Commissione SIA 261
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Organizzazioni rappresentate nella commissione SIA 261 e nel gruppo di lavoro SIA 261 Terremoto

AICA Associazione degli istituti cantonali di assicurazione 
EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne
SED Servizio Sismico Svizzero (ETH Zürich)
UFAM Ufficio federale dell’ambiente
UFT Ufficio federale dei trasporti
WSL Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF
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Approvazione e validità
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Essa è valida dal 1o agosto 2020.

Essa sostituisce la norma SIA 261 Azioni sulle strutture portanti, edizione 2014.

Copyright © 2020 by SIA Zurich
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vati.
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