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PREMESSA 

La presente norma SIA 269/3 indica i metodi e procedure destinati alla conservazione delle strutture portanti in ghisa, ferro 
e acciaio ed è indirizzata ai professionisti della conservazione delle costruzioni. Essa si rivolge anche al proprietario della 
costruzione, alla direzione dei lavori così come agli imprenditori. 

La norma SIA 269/3 è parte integrante delle norme SIA relative alla conservazione delle strutture portanti, ed è completata 
dalle seguenti norme: 
– Norma SIA 269 Basi per la conservazione delle strutture portanti 
– Norma SIA 269/1 Conservazione delle strutture portanti – Azioni 
– Norma SIA 269/2 Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni in calcestruzzo 
– Norma SIA 269/4 Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni miste acciaio-calcestruzzo  
– Norma SIA 269/5 Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni in legno 
– Norma SIA 269/6 Conservazione delle strutture portanti – Costruzioni in muratura 
– Norma SIA 269/7 Conservazione delle strutture portanti – Geotecnica 

La verifica delle strutture esistenti sottoposte all’azione di un terremoto rimane basata sul quaderno tecnico SIA 2018. In 
ogni caso è previsto di completare le norme per la conservazione delle strutture portanti con la norma SIA 269/8 Conser-
vazione delle strutture portanti – Sicurezza sismica. 

La norma SIA 269/3 regola gli aspetti della conservazione delle strutture portanti esistenti in acciaio che non sono trattati 
dalle norme SIA 263 e 263/1. 

Direzione di progetto Conservazione delle strutture portanti e gruppo di lavoro SIA 269/3 
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Approvazione e validità  
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È valida a partire dal 1° gennaio 2011. 

Copyright © 2011 by SIA, Zurich 

Tutti i diritti di riproduzione, anche parziali, di copia integrale o parziale (fotocopie, microcopie, CD-ROM ecc.), di inseri-
mento nei programmi di un elaboratore elettronico e di traduzione sono riservati. 
 


