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AVANT-PROPOS

Chaque rénovation offre une occasion d’améliorer énergétiquement le bâtiment. Avec le cahier technique SIA 
2047, la SIA veut aider les acteurs concernés à saisir cette chance et soutenir ainsi la Stratégie énergétique 
2050 de la Confédération. Près de la moitié de l’énergie totale consommée en Suisse est liée aux bâtiments. 
Pour diminuer la consommation dans ce domaine, l’augmentation du taux de rénovation énergétique des 
 bâtiments est l’un des objectifs du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 [1].

Dans les bâtiments existants, les combustibles fossiles restent les agents énergétiques les plus souvent utili-
sés pour le chauffage et l’eau chaude. Compte tenu des changements climatiques, les émissions de gaz à  effet 
de serre doivent être réduites le plus rapidement possible. On peut y parvenir en réduisant sensiblement la 
quantité de combustible nécessaire, en passant à des combustibles émettant moins de CO2 par unité de cha-
leur et en substituant les combustibles fossiles par des énergies provenant de sources renouvelables. À cet 
égard, les objectifs visés ne s’étendent pas seulement à la réduction des besoins de chaleur pour le chauf-
fage, mais également à la réduction de la consommation et des émissions de gaz à effet de serre liées à l’éner-
gie finale totale (exploitation), à la construction (énergie grise) et à la mobilité sur l’ensemble du cycle de vie 
du bâtiment. La rénovation énergétique des bâtiments revêt par conséquent une importance considérable 
pour la politique énergétique suisse.

Dans le domaine de la rénovation, les maîtres d’ouvrage confient la plupart du temps des mandats directs à 
différentes entreprises. C’est ce qui explique pourquoi les rénovations se font souvent par petites étapes non 
coordonnées entre elles, sans véritable méthode d’intervention. L’absence de concept global fait que les 
 synergies ne sont pas identifiées et ne peuvent donc pas être exploitées.

Le présent cahier technique a pour but d’aider maîtres d’ouvrage et concepteurs à trouver la meilleure stra-
tégie de rénovation possible, en tenant compte des différents aspects déterminants. Pour ce faire, il convient 
d’effectuer une analyse dans les règles de l’art. Une connaissance approfondie de la substance bâtie et des 
cycles de remise en état est indispensable pour réfléchir au concept d’intervention et à la planification des 
mesures, pour prendre les décisions appropriées et pour exploiter le potentiel de la rénovation par des étapes 
judicieuses.

Plus que la réalisation de nouvelles constructions, les opérations de rénovation énergétique totale exigent 
d’envisager des variantes (allant de paquets de mesures mis en œuvre de façon échelonnée et coordonnée à 
une rénovation totale réalisée en une seule étape). La rénovation énergétique d’un bâtiment est presque tou-
jours liée à d’autres mesures de conservation de l’ouvrage et s’inscrit donc dans un concept global. La  
plupart du temps, les rénovations énergétiques ne sont rentables que lorsqu’un élément de construction est 
arrivé au terme de sa durée de vie et doit de toute façon être remplacé ou lorsque des plus-values peuvent 
être réalisées.

Une approche énergétique globale sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments inclut, en plus de l’exploita-
tion, les travaux de construction, de transformation et de démolition/élimination desdits bâtiments, ainsi que 
la mobilité qu’ils induisent. Qu’il s’agisse d’une rénovation totale ou d’un processus par étapes, la rénovation 
énergétique des bâtiments se base sur les valeurs cibles de la voie SIA vers l’efficacité énergétique. La mise 
en œuvre de la société à 2000 watts est ainsi prise en considération dans le domaine de la rénovation. Le dia-
gramme de rénovation est un outil important pour représenter les différentes options stratégiques.

La rénovation des bâtiments place les concepteurs face à des situations très variées, puisque les conditions 
diffèrent d’un objet à l’autre. Pour cette raison, le cahier technique complète les deux premières phases 
d’études du modèle SIA 112, notamment par des indications sur les conditions-cadres et sur la marche à 
suivre.

Le présent cahier technique résume sous une forme claire de nombreux aspects connus de la rénovation éner-
gétique totale et a pour ambition de contribuer à ce que les notions et la méthode proposée s’établissent dans 
la pratique. Il fournit la base à partir de laquelle procéder à un examen plus approfondi des lois, directives, 
normes et autres documents déterminants. Il s’adresse d’une part aux professionnels qui envisagent de se 
consacrer davantage aux rénovations énergétiques totales et qui souhaitent se familiariser avec la marche à 
suivre proposée. Il peut, d’autre part, servir d’aide et de liste de contrôle aux acteurs expérimentés. Il sera 
 enfin utile dans le cadre de la formation initiale et continue, puisqu’il contient des informations de base sur 
les conditions-cadres, les objectifs et la marche à suivre lors de la rénovation énergétique d’un bâtiment.

Commission SIA 2047
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