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AVANT-PROPOS

Objet et but de la prénorme

La présente prénorme fait partie des conditions générales pour la construction (CGC). Elle complète la norme
SIA 118 Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction. Elle précise les dispositions concer-
nant la conclusion, l’objet et l’exécution des contrats.

Les CGC règlent les droits et les obligations du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur dans le but de garantir
que l’ouvrage soit exécuté conformément aux spécifications figurant dans les normes techniques ou exigées
par le maître d’ouvrage.

Principe des conditions générales pour la construction 

La norme SIA 118 définit les règles générales s’appliquant majoritairement à toutes les catégories de travaux.

Les CGC sont en concordance avec la norme SIA 118. Elles définissent les règles complémentaires ou diver-
gentes spécifiques aux différentes catégories de travaux. 

Commission SIA 271
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Empa Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche
suissetec Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment
SVDW Association suisse des toitures et façades
VERAS Association suisse des entreprises d’étanchéité
VSG Association suisse des maîtres Jardiniers
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Adoption et validité

La Commission centrale des normes et règlements de la SIA a adopté la présente prénorme SIA 118/271 le 
7 décembre 2006.

Elle est valable à partir du 1er septembre 2007.

Elle remplace la norme SIA 270 Étanchéités en lés ou en asphalte coulé, Prestations et mode de métré, édi-
tion 1992, ainsi que les parties organisationnelles de la recommandation SIA 271 Toits plats, édition 1986, et
SIA 271/2 Toitures-jardins, édition 1994.
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