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AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 382/1 remplace les recommandations SIA V 382/1 Performances techniques requises
pour les installations de ventilation et de climatisation et SIA V 382/3 Preuve des besoins pour les installations
de ventilation et de climatisation, datant de 1992. La recommandation SIA V 382/2 Puissance de réfrigération
à installer dans le bâtiment, édition 1992, reste en vigueur à titre provisoire.

La norme SIA 382/1 décrit les conditions nécessaires pour qu’une installation de ventilation et de climati-
sation fournisse durant toute l’année des conditions thermiques agréables à l’intérieur des bâtiments, moyen-
nant une consommation d’énergie raisonnable et avec aussi peu d’incidences négatives que possible sur la
santé humaine et sur le bâtiment. Elle définit de manière précise les conditions de confort, les valeurs de
consigne et les conditions de réception des installations. Elle permet de définir clairement les besoins des
utilisateurs, de fixer les conditions quantitatives pour y satisfaire et de contrôler celles-ci.

La réduction de la consommation d’énergie est un impératif auquel les installations de ventilation et de
climatisation n’ont pas échappé. Les efforts fournis dans ce domaine ont profondément modifié le choix et le
dimensionnement de ces installations, par exemple grâce à la récupération de chaleur, au débit d’air variable,
à la réduction des pertes de charge ou aux ventilateurs à haut rendement. Ces efforts se manifestent égale-
ment au niveau de la régulation, beaucoup mieux adaptée aux besoins des utilisateurs, par exemple grâce au
régime à température variable de l’air intérieur. Tous ces progrès contribuent à réduire considérablement la
demande en énergie pour la climatisation et la ventilation. Mais les meilleures économies d’énergie consis-
tent encore à éviter les apports de chaleur indésirables, tant externes qu’internes, et les émissions nocives.
Enfin, les installations de ventilation et de climatisation doivent être conformes aux normes d’hygiène.

La norme SIA 380/1 fixe des valeurs limites et des valeurs cibles pour la demande en énergie de chauffage,
tout comme la norme SIA 380/4 pour la demande en énergie électrique, dans différents types de bâtiments
avec et sans installations de ventilation et de climatisation. La présente norme précise les conditions complé-
mentaires requises pour les bâtiments équipés d’une installation de ventilation ou de climatisation.

Elle décrit les critères fondamentaux à prendre en compte dans le choix de la stratégie de ventilation, ainsi
que les conditions techniques requises pour limiter autant que possible la consommation d’énergie. Elle 
décrit également les conditions nécessitant un conditionnement par refroidissement, humidification ou 
déshumidification de l’air intérieur.

La présente norme reprend tous les éléments essentiels de la norme SN EN 13779 et les met en relation avec
les normes SIA, avec les réglementations d’autres organismes suisses, ainsi qu’avec les normes, prénormes
et rapports techniques européens. 

Commission SIA 382
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