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AVANT-PROPOS

La norme SIA 382/1 s’adresse aux professionnels suivants: concepteurs d’installations de ventilation et de 
 climatisation, directeurs généraux de projets, architectes, représentants du maître d’ouvrage, autorités de 
contrôle. Elle décrit les conditions nécessaires pour qu’une installation de ventilation et de climatisation pré-
serve toute l’année des conditions ambiantes agréables à l’intérieur des bâtiments, moyennant une consom-
mation d’énergie raisonnable et une empreinte aussi faible que possible sur la santé humaine et sur le bâti-
ment. Elle définit de manière précise les conditions de confort sur la base de l’édition 2014 de la norme  
SIA 180, les valeurs de consigne et les conditions de réception des installations. Elle permet de définir claire-
ment les besoins des utilisateurs, de fixer les conditions quantitatives pour y satisfaire et de contrôler celles-ci.

La réduction de la consommation d’énergie est un impératif auquel les installations de ventilation et de 
 climatisation n’ont pas échappé. Les efforts fournis dans ce domaine ont profondément modifié le choix, le 
dimensionnement et l’exploitation de ces installations, par exemple grâce à la récupération de chaleur et 
 d’humidité, au débit d’air variable, à la diminution des pertes de charge ou aux ventilateurs à haut rendement. 
Ces efforts se manifestent également au niveau de la régulation, beaucoup mieux adaptée aux besoins des 
utilisateurs, par exemple grâce au régime à température variable de l’air intérieur. Tous ces progrès contri-
buent à réduire considérablement la demande en énergie pour la climatisation et la ventilation. Mais les meil-
leures économies d’énergie consistent encore à éviter les apports de chaleur indésirables, tant externes qu’in-
ternes, et les émissions nocives. Enfin, les installations de ventilation et de climatisation doivent être conformes 
aux normes d’hygiène.

La présente norme définit les bases générales nécessaires aux calculs de dimensionnement des installations. 
La méthode de calcul est présentée en détail dans la norme SIA 382/2. Il convient de rappeler ici que, étant 
donné les nouvelles données climatiques figurant dans le cahier technique SIA 2028, des composants plus 
puissants peuvent s’avérer nécessaires.

La norme SIA 380/1 fixe des valeurs limites et des valeurs cibles pour la demande en énergie de chauffage, 
tout comme la norme SIA 380/4 pour la demande en énergie électrique, dans différents types de bâtiments 
avec et sans installations de ventilation et de climatisation. La puissance requise et la demande en énergie 
des bâtiments climatisés se calculent d’après la norme SIA 382/2, en combinaison avec les données clima-
tiques du cahier technique SIA 2028. Les conditions d’utilisation standard définies en détail dans le cahier 
technique SIA 2024 peuvent également être utilisées pour ces calculs.

La présente norme décrit les critères fondamentaux à prendre en compte dans le choix de la stratégie de ven-
tilation (y compris l’aération par les fenêtres), ainsi que les conditions techniques requises pour limiter autant 
que possible la consommation d’énergie. Elle décrit également les conditions nécessitant un conditionnement 
par refroidissement, humidification ou déshumidification de l’air intérieur.

La présente norme reprend tous les éléments essentiels de la norme SN EN 13779 et les met en relation avec 
les normes SIA, avec les réglementations d’autres organismes suisses, ainsi qu’avec les normes et rapports 
techniques européens.

Les données de la présente norme se rapportant à la consommation d’électricité pour la ventilation remplacent 
les chiffres 3.4.2, 4.4.1.2 et 4.4.1.3 de la norme SIA 380/4:2006.

L’édition 2014 de la norme SIA 180 a repris diverses définitions, données de confort et exigences concernant 
la protection thermique en période estivale de l’édition 2007 de la norme SIA 382/1 et sert de base à la para-
métrisation de la qualité de l’air intérieur. L’édition 2014 de la norme SIA 382/1 a été allégée en conséquence.

Désormais, tous les paramètres de dimensionnement nécessaires à la conception des installations figurent 
dans le cahier technique SIA 2024. L’annexe A de la norme SIA 382/1:2007 reste en vigueur jusqu’à la nou-
velle édition de SIA 2024.

Commission SIA 382
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