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Avant-propos européen

Le présent document (EN 1996-1-1:2022)a été élaboré par le comité technique CEN/TC 250
« Eurocodes structuraux », dont le secrétariat est tenu par BSI. Le CEN/TC 250 est en charge de tous les
Eurocodes structuraux et s’est vu confier par le CEN la responsabilité des questions de calcul
géotechnique et de calcul des structures.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2027, et toutes les normes nationales en
contradiction devront étre retirées au plus tard en mars 2028.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire I'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait étre tenu pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace 'EN 1996-1-1:2005+A1:2012.

La premiere génération d’Eurocodes EN a été publiée entre 2002 et 2007. Le présent document fait
partie de la deuxieme génération d’Eurocodes, qui a été élaborée dans le cadre du Mandat M/515 donné
au CEN par la Commission européenne et I’Association européenne de Libre Echange.

Les Eurocodes ont été rédigés de maniére a étre utilisés conjointement avec les normes pertinentes
d’exécution, de matériaux, de produits et d’essais, et a identifier les exigences relatives a I'exécution,
aux matériaux, aux produits et aux essais sur lesquelles se fondent les Eurocodes.

Les principales modifications par rapport a I’édition précédente sont les suivantes :

— amélioration de la vérification des combinaisons de charges ;

— amélioration du coefficient de réduction de la capacité pour I’élancement et I'excentricité ;

— ajout du coefficient de frottement de cisaillement hors plan ;

— ajout de régles pour la magonnerie confinée ;

— ajout d’annexes informatives pour les formes complexes et les propriétés moyennes des matériaux.
Les Eurocodes reconnaissent la responsabilité de chaque Etat membre et ont préservé le droit de
ceux-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions relevant de la

réglementation en matiére de sécurité par le biais d’Annexes Nationales.

Il convient d’adresser tout commentaire et toute question a 'Organisme national de normalisation de
l'utilisateur. Une liste complete de ces organismes est disponible sur le site Web du CEN.

Selon le réglement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grece, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Macédoine du Nord, République Tcheque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suéde, Suisse et Turquie.
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