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2022-11 1. Auflage

In der vorliegenden Publikation gelten die männlichen Funktions- und Personenbezeichnungen  
sinngemäss auch für weibliche Personen.

Allfällige Korrekturen zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.
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VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 384/1 ersetzt SIA 384/1:2009. Sie beruht auf der Europäischen Norm  
EN 12828+A1:2014 Heizungsanlagen in Gebäuden – Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen. Weitere 
berücksichtigte Normen sind unter 0.3 aufgeführt. Die Ermittlung des Leistungsbedarfs basiert auf 
SIA 384/2. 

Die Ziele der Norm sind, die Planung von Heizungsanlagen so zu lenken, dass die Anlagen 
– den Raumnutzern einen guten Komfort bieten,
– zuverlässig und energieeffizient arbeiten,
–  den Energiebedarf mit möglichst viel erneuerbaren Energieträgern decken und die Umwelt möglichst 

wenig belasten.

Die in der Norm enthaltenen Angaben über Planung, Ausführung, Abnahme, Inbetriebnahme, Betrieb 
und Instandhaltung der Anlagen tragen zur Zielerreichung bei. In den Anhängen der Norm sind zudem 
technische Abschätzungshilfen als informative Teile zusammengestellt.

Zielpublikum für die Norm sind Gebäudetechnikplaner und -installateure, Architekten und Bauherren.

Im Bereich der Gebäudetechnik ergänzt die vorliegende Norm SIA 384/1 die Normenreihe SIA 382 Raum-
lufttechnik und SIA 385 Warmwasser. 

In Anlehnung an das Kapitel Wärmeverteilung enthält die Norm neu einen normativen Anhang Kälte-
verteilung mit Angaben zur Auslegung von Kälteverteilsystemen, mit dem Ziel, auch in diesem Bereich 
klare Grundlagen für den effizienten Einsatz von Antriebsenergie vorzugeben.

Im Rahmen der Normenreihe SIA 384 sollen weitere Dokumente mit Angaben zu wasserführenden 
 Systemen (Wasser und Wasser-Frostschutz-Gemische oder Wasser mit anderen Zusätzen) für die Raum-
konditionierung in Gebäuden und zur Auslegung und Planung von Kälte-Wärme-Maschinen erarbeitet 
werden.

Kommission SIA 384
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