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Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’utilisation ou de l’application
de la présente publication.
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AVANT-PROPOS

La norme SIA 269/5 indique les procédures destinées à la maintenance des structures en bois et s’adresse aux profes-
sionnels de la maintenance des ouvrages. Elle concerne également les propriétaires d’ouvrages, la direction des tra-
vaux, ainsi que les entrepreneurs.

La norme SIA 269/5 fait partie de la série de normes SIA concernant la maintenance des structures porteuses. Elle est
à ce titre complétée par les normes suivantes :
– Norme SIA 269 Bases pour la maintenance des structures porteuses
– Norme SIA 269/1 Maintenance des structures porteuses – Actions
– Norme SIA 269/2 Maintenance des structures porteuses – Structures en béton
– Norme SIA 269/3 Maintenance des structures porteuses – Structures en acier
– Norme SIA 269/4 Maintenance des structures porteuses – Structures mixtes acier-béton
– Norme SIA 269/6 Maintenance des structures porteuses – Structures en Maçonnerie
– Norme SIA 269/7 Maintenance des structures porteuses – Géotechnique.

L’examen des ouvrages existants face aux séismes reste fondé sur le cahier technique SIA 2018. Il est toutefois prévu
de compléter les normes de maintenance par une norme SIA 269/8 Maintenance des structures porteuses – Sécurité
parasismique.

La norme SIA 269/5 traite des questions relatives à la maintenance des structures porteuses en bois, questions qui ne
sont pas couvertes par les normes SIA 265 et 265/1.

Direction du projet Maintenance des structures porteuses et groupe de travail SIA 269/5
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Adoption et validité
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