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AVANT-PROPOS

Les techniques d’étanchéité appliquées aux surfaces carrossables des bâtiments ont beaucoup évolué depuis 
l’entrée en vigueur de la norme SIA 273 en 1989. Ces progrès, ajoutés au développement de la normalisation 
européenne, ont conduit à la révision de la norme SIA 273.

La présente norme s’adresse aux concepteurs, aux directeurs de travaux et aux exécutants. Elle traite des 
 systèmes d’étanchéité (couches d’usure et couches d’étanchéité) pour les surfaces carrossables des  
bâtiments. Elle retient les procédés qui ont fait leurs preuves selon la large expérience des membres de la 
commission et qui constituent dès lors l’état actuel de la technique en la matière.

La nouvelle version de la SIA 273 apporte des compléments et des précisions essentielles concernant:

– les exigences conditionnant l’étude de projet,
– les caractéristiques des systèmes d’étanchéité,
– les qualités requises du support,
– les caractéristiques des matériaux,
– les exigences conditionnant l’exécution,
– les contrôles.

La norme SIA 273 a par ailleurs été complétée par une prénorme 118/273 dans le cadre de la mise en œuvre 
des Conditions générales pour la construction (CGC).

Commission SIA 273
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Adoption et validité 
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