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VORWORT

Der Ingenieur folgt den Kräften im Tragwerk, bis sie sicher in den Baugrund übertragen sind. 
Genau so folgt er dem Wasser bis zum Ort, wo es keinen Schaden mehr anrichtet.
Heinrich Figi, Chur

Die vorliegende Norm SIA 272 behandelt die Grundlagen, die bei der Projektierung und Ausführung  
von Massnahmen gegen Wasser und Feuchtigkeit zu beachten sind. Abdichtung, Entwässerung, Wärme-
dämmung und Schutzschicht bilden eine funktionale Einheit und sind deshalb in dieser Norm zusam-
mengefasst. Das Kapitel zur Entwässerung wurde mit der Norm SIA 197 Projektierung Tunnel – Grund-
lagen harmo nisiert. Die Norm enthält die Anforderungen an alle zurzeit gebräuchlichen Abdichtungs-
systeme. Die in der vorliegenden Norm beschriebenen Anforderungen an das Abdichtungssystem «was-
serdichte  Betonkonstruktion» sind eine Ergänzung der zurzeit gültigen Norm SIA 262 Betonbau. 

Die Norm SIA 272 beschreibt Grundsätze betreffend Einwirkungen von Wasser, Anforderungen an den 
Schutz gegen Wasser sowie des Ableit- oder des Verdrängungskonzepts mit den zugehörigen Ab-
dichtungssystemen.

Zudem sind in der vorliegenden Norm elementare Regeln für Injektionen, Entwässerungen, Wärme-
dämmungen und Schutzschichten enthalten.

Kommission SIA 272
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