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La présente publication respecte les principes d’un langage inclusif. La compréhension et la neutralité 
du mode d’expression sont déterminantes. Si pour des raisons de meilleure lisibilité, un seul genre  
est utilisé, ce choix relève de l’organe responsable de la publication.

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous  
www.sia.ch/rectificatif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’application  
de la présente publication.
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AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 253 remplace la norme SIA 253:2002 Revêtements de sol en linoléum, plastique, 
caoutchouc, liège, textile et bois. Elle traite au chapitre 2 Étude du projet les directives générales de 
 planification et les exigences qui s’appliquent à ces revêtements. Les exigences spécifiques aux revête-
ments concernant l’étude, le fond, l’exécution et les surfaces de pose sont énumérées pour les différents 
revêtements dans les chapitres A à G. La structure reprend les chapitres usuels pour les normes, soit: 
2 Étude du projet, 4 Matériaux et 5 Exécution.

Les matériaux de revêtement traités dans la présente norme sont des produits dont les propriétés sont 
définies et spécifiées dans les normes européennes. Les propriétés et spécifications des normes euro-
péennes sont indiquées dans les chapitres A à G pour chaque type de revêtement. Cela permet aux 
 planificateurs de définir correctement dans le descriptif les spécificités et les exigences du revêtement 
résultant de la convention d’utilisation.

La norme définit également les méthodes d’essai à utiliser pour contrôler les exigences relatives au fond 
ainsi que la pose correcte du revêtement de sol.

Commission SIA 253
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Organisations représentées dans la commission SIA 253

ISP Communauté d’Intérêts marché Suisse du Parquet
KUNSTSTOFF.swiss L’association de l’industrie suisse des matières plastiques
Lignum Economie suisse du bois
SolSuisse  Association des commerces spécialisés dans les revêtements de sols
Swiss Textiles Fédération textile Suisse
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Adoption et validité

La Commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 253 le 3 septembre 2024. 

Elle est valable dès le 1er novembre 2024.

Elle remplace la norme SIA 253 Revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège,  
textile et bois, Édition 2002.
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