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2011-01 1. Auflage

Allfällige Korrekturen und Kommentare zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.
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VORWORT

Die Norm SIA 269/3 liefert die Vorgehensweise bei der Erhaltung von Tragwerken aus Gusseisen, Eisen und Stahl. Sie
richtet sich an die Fachleute der Erhaltung von Bauwerken sowie an Werkeigentümer und Fachleute der Bauleitung und
Bauausführung.

Die Norm SIA 269/3 ist Bestandteil des SIA-Normenwerks auf dem Gebiet der Erhaltung der Tragwerke und wird durch
die folgenden Normen ergänzt:
– Norm SIA 269 Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken
– Norm SIA 269/1 Erhaltung von Tragwerken – Einwirkungen
– Norm SIA 269/2 Erhaltung von Tragwerken – Betonbau
– Norm SIA 269/4 Erhaltung von Tragwerken – Stahl-Beton-Verbundbau
– Norm SIA 269/5 Erhaltung von Tragwerken – Holzbau
– Norm SIA 269/6 Erhaltung von Tragwerken – Mauerwerksbau
– Norm SIA 269/7 Erhaltung von Tragwerken – Geotechnik.

Für die Überprüfung bestehender Gebäude bezüglich Erdbeben gilt das Merkblatt SIA 2018 weiterhin. Es ist jedoch vor-
gesehen, die Erhaltungsnormen mit einer Norm SIA 269/8 Erhaltung von Tragwerken – Erdbeben zu ergänzen.

Die Norm SIA 269/3 regelt die Aspekte der Erhaltung von Tragwerken im Stahlbau, die durch die Normen SIA 263 und
263/1 nicht abgedeckt sind.

Projektleitung Erhaltung von Tragwerken und Arbeitsgruppe SIA 269/3
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