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PRÉAMBULE

Les armatures collées en acier sont utilisées avec succès depuis plus de trente ans. Avec l’apparition des maté-
riaux composites fibreux dès le milieu des années nonante, le domaine d’utilisation des armatures collées s’est
encore élargi. Au vu du succès évident des nouvelles technologies, le cercle des utilisateurs s’étend maintenant
bien au-delà de celui des premiers pionniers du système. 

L’effet des armatures collées est étroitement lié à l’état et au comportement des structures porteuses préexis-
tantes dont les caractéristiques sont souvent insuffisamment connues et ne peuvent pas être modifiées à vo-
lonté. La structure existante est normalement déjà chargée, au moins par son poids propre; quant à l’historique
des charges, il est rarement connu. C’est pourquoi les armatures collées ne reprennent qu’une partie des solli-
citations survenant après leur mise en œuvre, à moins que par des mesures particulières (déchargement préa-
lable, précontrainte) on ne parvienne à obtenir une collaboration plus poussée. 

L’utilisation de matériaux non ductiles (matériaux composites fibreux) ainsi que de supports de collage à faible
résistance à la traction (béton, maçonnerie, bois) fait que des ruptures fragiles ne peuvent pas être exclues. Les
états de ruine trouvent donc souvent leur origine dans la structure existante et peuvent survenir sans grandes
déformations préalables.

Le but de l’utilisation des armatures collées n’est pas toujours un renfort. Tout aussi importantes sont les amé-
liorations de la ductilité par
– le confinement d’éléments comprimés pour obtenir des états de contraintes multiaxiaux;
– la reprise de tractions obliques et d’efforts tranchants.

Le groupe de travail 162-8 Armatures collées de la commission 162 Ouvrages en béton s’est fixé comme but la
rédaction d’un document convivial démontrant les possibilités et les limites de la technologie et proposant des
méthodes de calcul unifiées, permettant un échange d’expériences comparables sans entraver les développe-
ments ultérieurs.

La technique du collage ne se limitant pas au béton, son domaine de validité a été étendu à tous les matériaux
de construction courants, ce qui est sensé trouver son reflet dans la dénomination «prénorme SIA 166».

La prénorme SIA 166 est déjà alignée sur les nouvelles normes de structures SIA 260 à 267 issues du projet
SWISSCODES.

Groupe de travail SIA 162-8 Armatures collées
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Adoption et entrée en vigueur

La Commission centrale des normes et règlements de la SIA a adopté la présente prénorme SIA 166 le 2 sep-
tembre 2003.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2004.
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