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2011-03     1. Auflage 

Allfällige Korrekturen und Kommentare zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter 
www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.
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VORWORT

Die vorliegende Norm Fugendichtstoffe für nicht befahrbare Fugen in Bauten ist eine erstmalig herausge -
gebene Norm. 

Die Übernahme der Europäischen Normen, die sich im Bereich der Abdichtungen vor allem als Produkte- bzw.
Materialnormen präsentieren, bestimmt hauptsächlich den Inhalt dieser Norm. Insbesondere wird, wie das 
in der Vornorm SIA 270 zum Ausdruck kommt, der konsequenten Trennung zwischen Anforderungs- und
 Prüfnormen Rechnung getragen und bezüglich Festlegung der Anforderungswerte auf die betreffenden
 Systemnormen verwiesen.

Die vorliegende Norm gibt eine Übersicht über die Prüfungen und Kennzeichnungen für Fugendichtstoffe 
für nicht befahrbare Fugen im Hochbau. Dabei handelt es sich um Baustoffprüfungen, Eigenschaften und
 Konformität von Fugendichtstoffen in Verbindung zu den Europäischen Normen.
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Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen und Ordnungen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 284 
am 23. November 2010 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. März 2011.
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